
Dobro došli kući!
Behaton ploče · Pločče

elegant ploča
boja: bež prošarana



elegant ploče

•   površina: colormix
•   debljina: 3,8 cm
•   formati: 60x30 cm
•   samo za pešačke površine

sivo-crno-belo prošaranalava siva bež prošarana

 1 m2 = 5,55 kom

načini slaganja:

elegant ploča
boja: sivo-crno-belo prošarana



načini slaganja:

•   površina: kvarcna, otučena
•   debljina: 4 cm
•   formati: 12,5x12,5 cm   18,7x12,5 cm
•   za pešačke površine i površine 

namenjene kretanju putničkih vozila

Castelletto®

lava-sivo prošarana

Potrebno za 1 m2: 
format 18,7 = 31 kom + format 12,5 cm =18 kom  

Potrebno za 1 m2: 
format 18,7 = 28 kom 
format 12,5 cm =23 kom

Potrebno za 1 m2: 
format 18,7 = 26 kom 
format 12,5 cm =25 kom

Potrebno za 1 m2: 
format 18,7 = 43 kom 

Potrebno za 1 m2: 
format 12,5 cm =64 kom

neotučen

M06

M08 M09 M11 M12

boja: lava-sivo prošarana

Castelletto®
neotučen



Semmelrock Stein+DeSign d.o.o.

www.semmelrock.rs

Članica Semmelrock grupe

Ugradnja ploča
I.  postavljanje na podlogu od tucanika II.  polaganje na betonsku podlogu

1) Betonske ploče
2) tucanik 2-4 mm ili 4-8 mm
3) gornji nepovezani nosivi sloj
4)  protusmrzavajuća podloga  

/ donji nosivi sloj
5) Donja podloga

1) Betonske ploče
2)  Fleksibilni lepak  

u debljini 0,5-2 cm
3) Hidroizolacija
4) Betonska podloga
5) Donji nosivi sloj
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Ugradnja behaton ploča

1)  Donja podloga (zemljana podloga) preko 
koje ide geotekstil, poprečni nagib 2,5-14% 

2)  Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja), 
šljunak granulacije 0-63 mm

3)  gornji nosivi sloj, poprečni nagib 1-12,5%, 
šljunak granulacije 0-22 mm

4)  podloga za behaton: 
3-5 cm fini tucanik 2/4 mm ili 4/8 mm

5)  Rubni okvir (palisada ili ivičnjak)

6)  Behaton ploča, fugiranje kvarcnim peskom 
granulacije 0,6-1,3 mm
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